Schrage EDV Dienstleistungen Technische Information

Anschluss USB RFID EM4102 / Legic / Mifare / Hitag Reader

Vielen Dank fir den Kauf dieses hochwertigen USB RFID Leser. Dieser Leser wird per USB mit dem PC
verbunden. Der Leser funktioniert unter Windows 95 bis Windows 7 inkl. der Serverversionen. Als
Beispielbetriebssystem dient hier Windows XP Pro.

Nach dem Verbinden des Lesers mit dem PC per USB muss der beiliegende Treiber installiert werden.
Das Betriebssystem meldet Ihnen ,Neue Hardware gefunden“. Wahlen Sie in dem folgenden Dialog die
Mdglichkeit aus, die Quelle des Treibers selbst zu bestimmen.
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Da der Treiber nicht Windows XP zertifiziert ist, erhalten Sie den folgenden Warnhinweis. Bitte bestatigen
Sie diesen Hinweis mit einem Klick auf den Button , Installation fortsetzen“. In der ndchsten Maske bitte
erneut den Pfad zum Treiber auswéhlen und mit OK bestétigen. Abschlie3end kommt die Meldung, dass
die neue Hardware erfolgreich installiert wurde und nun zur Verfligung steht.

Hardwareinstallation E] Erforderliche Datelen

Fertigstalien das Assislenten

t} Dhe Schtware, che fir dese Hardwire rataen wid =1 Dhe Distsd woriash syw’ vorh (Linbetkmn] wird benditigt l—‘T‘
TWH Frrmwam Liedatre | Mebrachen | D St fir che foipende Hardears muce natsbes
Gabon Sis den Plad rur Datel ein, und kdcken Sie. TW Femware Updmer
het den Windowa-Logo-Test rchi besianden. der e Komoatbltat mt darri sad K" l% L
Windows P Gherprift. (Wangm int disser Tast wicha7)

Das Fortsetzen der Inatallation deser Software kann die komekte
Funkdion des Systems dineld cder in Zulonlt besintrichtigen.
e

. etrt Latemean kopseren von
vl mivh el dheem Horthw st odler [ Sl w1 ey o B
Windows-Logo-Test bestanden hat . o Verbacarg 2 setcon \Saftwors . Dhedmachon

Fici Sl Tt et uem don Vergarg b eumctimlen,

=)

MMhﬁwm [

Nun sollten Sie im Geratemanager keine ,fehlerhafte Hardware" mehr finden, die eventuelle noch nicht
vorher schon da gewesen ist. (z.B. eine defekte Soundkarte oder Netzwerkkarte — liegt nicht an uns).

£ Geriite Manager

Vor der Treiber Installation
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Nach der Treiber Installation

>

Das vorher schon nicht
richtig installierte Telefon
bleibt unverandert.

Das war schon die Treiber Installation fiir alle USB RFID Leser. AbschlieRend sollten Sie das System
einmal neu starten. Eine Eigenart von Windows ist, dass bei einem Wechsel des erstgewéhlten USB
Anschlusses am PC der Treiber ggf. erneutinstalliert werden muss. Bitte in einem solchen Fall
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wie oben gezeigt erneut die beschriebenen Schritte ausfuhren.

Kommen wir nun zur mitgelieferten Software Multiplex Config V1.9. Mit Hilfe der Software kénnen in den
Leser benutzerdefinierte und herstellerspezifische Scripte geladen werden. Dies ist bei der Auslieferung
durch uns fir Ihren genannten Anwendungszweck bereits erfolgt, so dass die Software nur bei
eventuellen Anderungen benétigt wird.

Die Software kann direkt ohne eine vorherige Installation benutzt werden. Kopieren Sie hierzu das
Verzeichnis Software von der CD auf Ihre lokale Festplatte (z.B. C:\Software\Multiplex). Wechseln Sie
nun in das von Ihnen gewéhlte Verzeichnis.

& D:\Software
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7 |'f
@ Zuriick = 7} :? 7 Suchen ] Ordner v
= I3 D:\software v | B wechseln zu
. A Name Grofie  Typ Geandert am
Datei- und Ordneraufgaben A D)5aipte Ordner 19.12,2009 14:12
5 | [2] commander. twn 10KE CDatei 07.12.2008 14:47
_') Meuen Ordner erstellen o
Ej Liste 1KB Textdokument 10.12.2005 09:21
& Orcner m Wb veroffentichan 5 itplexFID 272K Arwendung 17.02.2009 14:31
{2 Ordner freigeben | [Z] sys.twn 6KB H-Datei 24.04.2009 09:46
o Thumhs 5KB Datenbankdatei 23,11.2009 16:24
~ ~&TwNCDC 2KB Setup-Informationen 20.02.2009 15:30
Andere Orte = b twnush s 2KB Setup-Informationen  23.02.2009 10:13
@twnusb 17KB Systemdatei 23.02.2008 09:48
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3 Gemeinsame Dokumente b

Zusatzlich zu dem eben bereits verwendeten Treiber finden Sie hier die Anwendung MultiplexRFID.exe.
In einem weiteren Unterverzeichnis finden Sie zusatzlich zwei weitere Verzeichnisse. Allgemein und ein
Verzeichnis, dass so hei3t wie der Anwendungszweck lhres Lesers ist (z.B. Legic). In beiden
Verzeichnissen sind die fur Ihre Zwecke bendétigten Scripte.

Starten Sie nun die Anwendung MultiplexRFID.exe. Es erscheint die folgende Softwaremaske. Sie haben

. hier drei verschieden Arten der Konfiguration des Lesers zur

[ | [mecms] [ ] (== ]| Auswahl. Diese bleibt nach einem erfolgreichen Abschluss der

Hosentrmem lituitoitin] sopig i Jrvmms [iceense Konfiguration im Leser dauerhaft gespeichert und kann nur mit
diesem Software Tool geandert werden.

A i 1. Mdglichkeit:
LT e e Den Leser an einem virtuellen COM Port verwenden. Hier wird
Ot Tarpwent el comport automatisch der nachste freie COM Port im System benutzt. Dies

kann bei ein und dem gleichen Leser an unterschiedlichen Rechner
dazu fihren, dass der Leser an dem einen PC als COM1 und an
einem anderen PC als COM5 automatisch angeschlossen wird.
Diese Einstellung des COM Port kann hier nicht frei gewahlt werden
T und wird vom jeweiligen System zugewiesen. Welcher COM Port

Found device, which ks sready in config mode.
Connecting to device: Cx

zugewiesen wurde, kdnnen Sie im Geratemanager sehen (aber
bitte nicht verandern!).

2. Mdglichkeit: Diese Einstellung sollten Sie standardméaRig benutzen!

Der Leser verbindet sich mit dem PC als Keyboard (Tastatur). Diese Mdglichkeit ist eventuell fur
Editoranwendungen oder MS Office Anwendungen interessant. Fir unsere Zwecke jedoch meist ehr
ungeeignet.

3. Mdglichkeit:

Den Leser als transparenten COM Port verwenden. Der Unterschied zur Mdglichkeit 1 besteht darin,
dass man hier manuell Uber den Geratemanager einen ,frei wahlbaren* COM Port zuweisen kann. Wird
der Leser mit dieser Konfiguration betrieben, so kann es an einem anderen PC eventuell zu Problemen
fuhren, wenn der fir den Leser ,fest hinterlegte* COM Port dort bereits fir eine andere Hard- oder aber
auch Software (Fax) genutzt wird. Hierzu muss der nun doppelt gewahlte COM Port manuell tber den
Geratemanager umgestellt werden. Ggf. ist diese Umstellung auch mit einem Systemneustart verbunden.
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Standard mafig werden unsere Leser als Keyboard Leser eingestellt und ausgeliefert (Méglichkeit 2).
Dies bietet nach unserer Erfahrung die meisten Vorteile bei der Nutzung.

Hier die Darstellungen der drei unterschiedlichen Varianten aus dem Geratemanager:
Maoglichkeit 1 Mdglichkeit 2 Mdoglichkeit 3
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Zuruck zur Software. Fir die Verbindung wahlen Sie bitte die zweite Moglichkeit (intelligente Keyboard
Emulation) aus. Setzen Sie hierzu den Radiobutton in die entsprechende Auswahlbox und klicken auf
»connect”. Sollte die Verbindung nicht beim ersten Versuch klappen, wiederholen Sie bitte den Vorgang.

MultiplexConfig ¥1.09

[(rewarr | [onteconrg | [Cmeert | [ mpent |

In dem unteren Teil der Software, dem Protokoll, kdnnen Sie sich Uber
den aktuellen Verbindungsstand, den Leser Typ, die verwendete
Firmware, das benutzte Scripte, die erfolgreiche Konfiguration und den
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Nach einer erfolgreichen Verbindung mit dem Leser tber die Software
sollte das Protokoll &hnlich dem nebenstehenden Bildschirmausdruck
aussehen.

Lesertyp und Firmware variieren hierbei nattirlich zu Ihrem Protokoll, da
sie abhangig von der verwendeten Hardware / dem angeschlossenem
Lesertyp sind.

Um ein Script in den Leser laden zu koénnen, klicken Sie nach der erfolgreichen Verbindung mit dem
Leser bitte auf den Reiter ,Scripting”. Sie sollten nun die nachstehende Maske sehen. Bitte klicken Sie
auf den Button ,select Script* und wahlen das zu ladende Script aus.

(e o] (== ]l==]] Nun unbedingt auf dem Reiter ,Mode of Operation“ die zukunftige
= Verbindungsart festlegen. AnschlieRend klicken Sie auf den Button

+ MultipbexContin ¥1,09

.compile Script®. Im Protokoll sollte immer ein ,...OK" gemeldet
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Abschlie3end klicken Sie auf den Button ,Restart”. ,Disconnecting OK" sollte im Protokoll stehen. Der
[

+# MultiplexConfig V1.09

Import [ Export ]

Mode of Operation | Keyboard Emulation | Sipting | Misc | Firmware | Preferences

Restart [Wrme Config ]

Saript Source:
|

Select Script Compie Saipt

Protocol
[Found device, which is already n config mode. =
| Connecting to device: OK

|Reading configuration:............OK

| Product type: Multiplex Legic Prime fAdvant

| Firmware: v4.09

Searching compatible flash images: 0 images found
| Disconnecting: OK

® >

bekannte ,Windowssound" fir das Entfernen und Hinzufligen
einer Hardware sollte horbar sein. Danach sollte der Leser im
Geratemanger entsprechend Ilhrer gewéhlten Konfiguration
(Méglichkeit 1 — 3 ) sichtbar sein. Durch das eben geladenen
Script, funktioniert der Leser nun, wie es in diesem Script speziell
fur Ihre Anspriche, lhren Verwendungszweck und lhre Hardware
hinterlegt wurde.

Fiur eventuelle Anderungen, Erweiterungen und Neuerrungen
stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite und entwickeln Ihnen
das dazugehdrige Script.

Sollten Sie den Leser nicht im Standard benutzen, sondern eine der beiden Sonderfunktionen 1
oder 3 gewdhlt haben, so sind, um den Leser nun anwendungsspezifisch Nutzen zu kénnen, in den
meisten Fallen entsprechende System Umgebungsvariable einzustellen. Diese ist zum Beispiel bei
Honeywell Produkten wie Multi Access, 1Q Multi Access, Novalite, NovaTime, Winfem, Winmag ...

Umgebungsvariablen

Benutzervariablen fur Schrage

Variable

Wert
| TEMP C:\Temp
TMP C:\Temp
[ Meu ] [ Bearbeiten I [ Laschen ]
Systemvariablen
| Variable

Wert Lo
| ComSpec C:\WINDOWS\system32omd.exe |
| FP_NO_HOST C... NO

iLesestation COM2L

| NUMBER_OF_P... 2 |

Los Vindons NT ¥|
l Meu ] [ Bearbeiten ] [ Léschen ]

Bitte beachten Sie, dass die Umgebungsvariable entsprechend
Ihrer Konfiguration (gewahlter COM Port + Betriebssystem)
angepasst werden muss.

So ist in dem nebenstehenden Beispiel der COM Port 2 gewahlt
worden. Das L nach dem COM Port benétigt Windows XP zum
dauerhaften Einlesen der RFID Medien. Die Variable wurde hier
als Systemvariable eingetragen, was den Vorteil hat, dass die
Variable benutzerunabhangig benutzt werden kann.

Diese Einstellung entféllt, wenn Sie unter NovaTime ab V4.xx
oder unter IQMultiAccess den Leser einsetzen und ist NICHT
vorzunehmen.

Fur Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfiigung.
Ihre Firma Schrage EDV Dienstleistungen.
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